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O�wiadczenie  : 

 

 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane  (z póêniejszymi 

zmianami) o�wiadczam, ¿e powy¿sza dokumentacja projektowa zostaùa wykonana 

zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowi¹zuj¹cymi 

Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma sùu¿yã.  
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1. INWESTOR:  Gmina Úwi¹tki 
 
2. ZAKRES INWESTYCJI.  
- projekt zagospodarowania dziaùki i adaptacja projektu typowego budynku gara¿owego 
dwustanowiskowego  w Kwiecewie, na dz. 131, obrêb Kwiecewo, gmina Úwi¹tki 
 
3. LOKALIZACJA.  
Budynek zlokalizowany bêdzie na dziaùce   nr 131 w Kwiecewie  Teren inwestycji  nie jest objêty 
planem miejscowym � decyzja o warunkach zabudowy z dnia 11.05.2020 znak KI.6730.7.2020. 
- Dziaùka nr 131 - dziaùka  zabudowana . 
- Dziaùka  znajduje siê w  obrêbie geodezyjnym Kwiecewo, gm. Úwi¹tki. 
- Dziaùka posiada dojazd z drogi wojewódzkiej nr 530 � dz. nr 436, poprzez gminn¹ drogê 
wewnêtrzn¹ -  dz. nr 452. 
 
4. ISTNIEJ¥CE ZAGOSPODAROWANIE DZIA£KI. 
4.1.  Istniej¹ce obiekty kubaturowe:  
Na dziaùce  nr 131 znajduj¹ siê obiekty kubaturowe � budynek niemieszkalny. 
4.2. Uzbrojenie terenu: 
- elektryczna  z sieci � z istniej¹cej sieci, 
- woda  � zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci gminnej. 
- kanalizacyjna � do sieci kanalizacyjnej gminnej.  
 
 5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIA£KI.  
51.. Obiekty kubaturowe:  
Budynek gara¿u dwustanowiskowego. 
5.2. Podstawowe parametry: 
 

1. Powierzchnia zabudowy 144,0 m2 
2. Powierzchnia u¿ytkowa 134,04m2 
3. Kubatura 870,0 m3 
4. Powierzchnia caùkowita 144,0  m2 
5. K¹t nachylenia poùaci gùównej 20o 



6. Wysoko�ã budynku 7,01 m 
7. Ilo�ã kondygnacji 1 

 
6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIA£KI. 

Powierzchnia dziaùki 3500,0 m2 
Powierzchnia zabudowy istniej¹cej 54,0 m2 
Powierzchnia zabudowy projektowanej 144,0 m2 
Komunikacja: istniej¹ca 0,0 m2 
Komunikacja: projektowana 111,5 m2  
Powierzchnia b.c. 3190,5 m2  - 91,2 %   
Wskaênik pow. zabudowy do pow. dziaùki 0,057 < 0,069 

 
7. OCHRONA SPECJALNA DZIA£KI.  
Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej.  Przedmiotowy obszar nie jest 
wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje siê w strefie ochronie konserwatorskiej na podstawie 
przepisów szczególnych oraz obowi¹zuj¹cych aktów prawa miejscowego. Przedmiotowa inwestycja nie 
znajduje siê w granicach terenu górniczego i w strefie i oddziaùywañ zwi¹zanych z eksploatacj¹ górnicz¹. Na 
dziaùce  wystêpuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy        � 8,0 m   od zewnêtrznej krawêdzi drogi 
wojewódzkiej. 
 
8. ISTNIEJ¥CE I PRZEWIDYWANE ZAGROÝENIE DLA ÚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
UÝYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA.  
- Rodzaj projektowanej budowy  nie figuruje w wykazie przedsiêwziêã mog¹cych znacz¹co oddziaùywaã na 
stan �rodowiska naturalnego i nie wymaga sporz¹dzania raportu oddziaùywania na �rodowisko oraz 
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów w sprawie okre�lenia rodzajów przedsiêwziêã mog¹cych znacz¹co 
oddziaùywaã na �rodowisko oraz szczegóùowych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêã 
do sporz¹dzenia raportu oddziaùywania na �rodowisko . 
- Budowê zaprojektowano w sposób minimalizuj¹cy jej wpùyw na �rodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziaùywania 
projektowanej budowy zamyka siê w granicach zainwestowania.  
 
9. Warunki geotechniczne: 
 W poziomie posadowienia obiektu wystêpuj¹ proste warunki gruntowe. Wyró¿niono pierwsz¹ 
kategoriê geotechniczn¹ dla projektowanego obiektu budowlanego wg zaù¹czonej opinii geotechnicznej 
Podùo¿e zalicza siê do I kategorii geotechnicznej . 

- poziom posadowienia posadzki  � 113,2 m .n.p.m. 
- poziom terenu dostosowaã do  rzêdnej 113,2 m. n.p.m. 
- poziom dna wykopu 111,85 m. n.p.m. 

Zalecenia: 
W przypadku stwierdzenia w trakcie dokonywania wykopów innego rodzaju gruntu jak przyjêto w 
zaùo¿eniu nale¿y roboty przerwaã i powiadomiã geologa.   
Kat. Geotechniczna  I . 
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r  jest wymagany plan 
BiOZ . 
 
Uwaga!!! 
 
1. Wykonaã wykop szerokoprzestrzenny o wymiarach w rzucie 14,5 x 14,5 m i gùêboko�ci 
od 1,0 ÷ 1,2m. Poziom dna wykopu � 111,85 m. n.p.m. 
2. Pow wykonaniu stóp fundamentowych i podwalin wykonaã nasyp z zagêszczonej 
pospóùki ró¿noziarnistej o stopniu zagêszczenia ID = 0,30. Grubo�ã warstwy � 1,10 m. 
3. Poziom posadowienia posadzki 11,85 + 1,35 = 113,20 m. n.p.m. lub wy¿ej ! 



. 
10. OBSZAR ODDZIA£YWANIA OBIEKTU. 

a) Wyznaczenie obszaru oddziaùywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa 
budowlanego, który stanowi, ¿e przez obszar oddziaùywania obiektu nale¿y rozumieã teren 
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrêbnych, 
wprowadzaj¹cych zwi¹zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.  
b) Obszar oddziaùywania  obiektu mie�ci siê w caùo�ci na dziaùce 131. 

 

11.  ZAGOSPODAROWANIE DZIA£KI. 
 Dziaùka ogrodzona bêdzie pùotem z siatki metalowej lub drewnianym, Teren dziaùki pod zabudowê 
dostosowany  do rzêdnej  113,2  p.p.p.  Dziaùka zagospodarowana bêdzie zieleni¹ nisk¹ trawiast¹,  oraz 
krzewami ozdobnymi.  
 
12. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.  

Kategoria geotechniczna obiektu : zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej obiekt mo¿e byã 
projektowany i wykonywany powszechnie stosowanymi metodami.  

 
13. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH. 
 Wody opadowe nale¿y odprowadziã powierzchniowo na teren dziaùki.  
 
 
 
Opracowaù:          Projektant: 
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O�wiadczenie  : 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r poz. 290 z póêniejszymi zmianami) 

o�wiadczam, ¿e powy¿sza dokumentacja projektowa zostaùa wykonana zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami 

techniczno-budowlanymi, oraz obowi¹zuj¹cymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma 

sùu¿yã. 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

PROJEKT ZAWIERA ILOSC STRON 

1.   Informacja Bioz 4 

  

  

  

Lp. Stanowisko Nazwisko i imiê, nr upr. Podpis 

1. PROJEKTANT 
     In¿. Zenon Zylbert   

    upr.   1128/61 
 

2. OPRACOWA£      In¿. Marcin Borowski  



CZÆÚÃ OPISOWA  

1.  Zakres robót obejmuje wybudowanie: 

  - gara¿u dwustanowiskowego,  

   

Kolejno�ã wykonywania robót obejmuje zagospodarowanie placu budowy , roboty ziemne, roboty 

budowlano-monta¿owe, roboty wykoñczeniowe oraz wszelkie inne, roboty wykonywane przy 

u¿yciu maszyn i urz¹dzeñ technicznych na placu budowy.  

2. Na dziaùce znajduj¹ siê istniej¹ce obiekty budowlane. 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog¹ stwarzaã zagro¿enie  

bezpieczeñstwa i zdrowia Ludzi :  

- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne  

- drogi, wyj�cia i przej�cia dla pieszych  

- strefy skùadowania materiaùów i wyrobów  

- instalacje rozdziaùu energii elektrycznej  

- blisko�ã linii elektroenergetycznych  

- wydzielone pomieszczenia i urz¹dzenia higieniczno-sanitarne  

- sprzêtu p-po¿  

4. Rodzaje i skala zagro¿eñ wystêpuj¹cych podczas realizacji robót budowlanych oraz miejsce i 

czas ich wyst¹pienia:  

a) roboty ziemne:  

- gùêboko�ã wykopów i nachylenie skarp: wykopy o �cianach pionowych  

bez rozparcia o gùêboko�ci Wiêkszej ni¿ l,5m lub o bezpiecznym  

nachyleniu skarp o gùêboko�ci wiêkszej ni¿ 3,Om  

- przebieg instalacji podziemnych : s¹siedztwo istniej¹cych, oraz  

wykonywanie projektowanych przyù¹czy (przepusty, przebicia)  

b )roboty budowlano-monta¿owe:  

- upadek z wysoko�ci w szczególno�ci z wysoko�ci powy¿ej 5,Om :  

balustrady, zabezpieczenia wszelkich otworów pionowych i poziomych  

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby  

c) roboty wykoñczeniowe :  

- upadek z wysoko�ci w szczególno�ci z wysoko�ci powy¿ej 5,Om  

(rusztowania zewnêtrzne i wewnêtrzne, balustrady)  



- uderzenie spadaj¹cym przedmiotem. (strefy niebezpieczne)  

- prace wykonywane przez co najmniej. dwie osoby  

d) praca z maszynami i urz¹dzeniami technicznymi na placu budowy:  

- pora¿enie pr¹dem. elektrycznym.  

- potr¹cenie pracownika lub osoby postronnej sprzêtem. (koparka)  

- pochwycenie koñczyn przez napêd urz¹dzeñ  

5.  Sposoby prowadzenia instrukta¿u pracowników przed przyst¹pieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych:  

5.1. Szkolenia pracowników w zakresie bhp.  

a) szkolenie wstêpne  

- szkolenie wstêpne ogólne (instrukta¿ ogólny)  

- szkolenie wstêpne na stanowisku pracy (instrukta¿ stanowiskowy) 

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwi¹zanym z prac¹ na danym  

stanowisku  

- szkolenie wstêpne podstawowe  

b) szkolenie okresowe  

5.2. Zasady postêpowania w przypadku wyst¹pienia zagro¿enia.  

5.3. Zasady bezpo�redniego nadzoru nad pracami szczególnie nie bezpiecznymi wyznaczone w 

tym celu osoby.  

5.4. Zasady stosowania przez pracowników �rodków ochrony indywidualnej oraz odzie¿y i obuwia 

roboczego.  

6. Úrodki. techniczne i organizacyjne zapobiegaj¹ce niebezpieczeñstwom  

wynikaj¹cym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczególnego  

zagro¿enia zdrowia lub ich s¹siedztwie, w tym zapewniaj¹cych bezpieczn¹.  

sprawn¹ komunikacjê, umo¿liwiaj¹c¹ szybk¹ ewakuacje na wypadek po¿aru  

awarii i innych zagro¿eñ:  

a) wykonanie planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia,  

b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy , 

c) wydzielenie dróg komunikacyjnych,  

d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,  

e) doprowadzenie mediów zgodnie z planem zagospodarowania,  

f) zapewnienie i urz¹dzenie pomieszczeñ higieniczno-sanitarnych, socjalnych,  



g) szkolenia bhp i p.po¿,  

h) zaopatrzenie w sprzêt bhp i p.po¿,  

i) ustalenie wykazu prac, które powinny byã wykonywane przez co najmniej 

dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze wzglêdu na mo¿liwo�ã 

wyst¹pienia szczególnego zagro¿enia dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego.  

j) udostêpnienie do staùego korzystania aktualnych instrukcji  

bezpieczeñstwa i higieny pracy dotycz¹cych:  

- wykonywania prac zwi¹zanych z zagro¿eniami wypadkowymi lub  

zagro¿eniami zdrowia pracowników,  

- obsùugi maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych,  

- postêpowania z materiaùami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  

- udzielania pierwszej pomocy. 

 

 

Opracowaù:        Projektant:  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 




